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(2018 全 国 1，23, 10 分 ) 某 实 验 小 组 利用 如 图 0a) 所 示 的 电路 探究 在 25C 80C 范 围 内 


某 热 敏 电阻 的 温度 特性 ， 所 用 器 材 有 : 置 于 光 控 室 《〈 图 中 虚线 区 域 ) 中 的 热 敏 电阻 存 ， 其 
标 称 值 (25C 时 的 阻 值 ) 为 900.0 @: 电源 一 (6V， 内 阻 可 忽略 ) : 电压 表 (W 〈 量 程 150 
mV) : 定 值 电 阻 矶 〈《 阻 值 20.0 8 )， 涓 动 变阻器 届 《 最 大 阻 值 为 1 000 2 ) : 电阻 箱 

有 尼 〈 阻 值 范围 0-999.9 @ ) : 单刀 开关 SI， 单 刀 双 掷 开关 S>. 


图 (a) 
实验 时 ， 先 按 图 (a) 连接 好 电路 ， 再 将 温 控 室 的 温度 升 至 80.0C， 将 $ 与 1 端 接 通 ， 
闭合 S,， 调 节 员 的 滑 片 位 置 ， 使 电压 表 读 数 为 某 一 什 ,0: 保持 员 的 滑 片 位 置 不 变 ， 将 久 
置 于 最 大 值 ， 将 ss 与 2 端 接 通 ， 调 节 必 ， 使 电导 家 读数 仍 为 bi， 断 开 Si， 记 下 此 时 忆 的 
人 直至 温度 降 到 25. 0” C， 实 
验 得 到 的 及 -上 数据 见 下 表 . 


和 lm on ae ao ao lm 
900. 0 680. 0 500. 0 390. 0 320. 0 270. 0 240. 0 


回答 下 列 问题 : 
(1) 在 闭合 Si 前， 图 (a) 中 品 的 滑 片 应 移动 到 填 “a” 或 “ 太 ) 端 ; 
《2) 在 图 'b) 的 坐标 纸 上 补 齐 数据 表 中 所 给 数据 点 ， 并 做 出 及 -上 曲线 : 


法 23223 
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图 (b) 


图 〈c) 
(3) 由 图 (b) 可 得 到 员 ， 在 25C-80" C 范围 内 的 温度 特性 ， 当 大 44. 0C 时 ， 可 得 


用 = @ 
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《4) 将 及 握 于 手心 ， 手 心 温 度 下 外 的 相应 读数 如 图 〈c) 所 示 ， 该 读数 为 Q ， 则 手心 
温度 为 C. 


【解析 】(1) 题 图 〈a) 的 电路 滑动 变阻器 采用 限 流 接 法 ， 在 闭合 % 前 ， 员 应 该 调节 到 接 
入 电路 部 分 的 阻 值 最 大 ， 使 电路 中 电流 最 小 ， 即 题 图 Ca) 中 员 的 滑 片 应 移 到 六 端 . 

(2) 将 拓 60 CC 和 大 70 对 应 的 两 组 数据 画 在 坐标 图 上 ， 然 后 用 平滑 曲线 过 尽 可 能 多 的 
数据 点 画 出 及 一 上 曲线 . 

《3) 根据 题 述 实验 过 程 可 知 ， 测 量 的 及 的 数据 等 于 对 应 的 热 敏 电阻 下 的 阻 值 . 由 画 出 的 
有 一 上 曲线 可 知 ， 当 大 44.0 CC 时 ， 对 应 的 员 =450 。 Q. 


(4) 由 画 出 的 郧 一 上 曲线 可 知 ， 当 用 =620. 0 Q 时 ， 手 心 温度 好 33.0 
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《2018 全 国 2, 22, 6 分 ) 某 同 学 组 装 一 个 多 用 电表 . 可 用 的 器 材 有 : 微 安 表 头 〈 量 程 100 
HA, 内 阻 900%2);， 电阻 箱 郧 〈 阻 值 范围 0~999. 952); 电阻 箱 尼 〈 阻 值 范围 0~99 999. 992); 
导线 若干 . 

要 求 利 用 所 给 器 材 先 组 装 一 个 量程 为 1 mA 的 直流 电流 表 ， 在 此 基础 上 再 将 它 改装 成 量程 为 
3Y 的 直流 电压 表 . 组 装 好 的 多 用 电表 有 电流 1 mA 和 电压 3 Y 两 挡 . 
回答 下 列 问题 


《1) 在 虚线 框 内 画 出 电路 图 并 标 出 员 和 及， 其 中 # 为 公共 接线 柱 ，2 和 2 分 别 是 电流 挡 和 
电压 挡 的 接线 柱 


(2) 电阻 箱 的 阻 值 &a = 0Q:R= 0 (保留 到 个 位 ) 
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【解析 】(1) R 的 日 
大 ， 与 改装 后 的 电流 对 


并 联 一 个 电阻 ， 要 


栋 
女 


U-U4 3-0.09 
豆 = = 29100 


长 串联 可 充当 大 和 量程 的 日 


不 改装 lmA 的 电流 表 需 要 并 联 的 电阻 并 = 7 
E 压 表 需 要 串联 电阻 ， 串 联 电 


用 与 变 阻 箱 Ri 并 联 ， 并 联 后 的 总 


E 阻 比较 小 ， 所 以 Ri 与 表 头 并 联 构成 大 量程 的 的 电流 表 ，Re 的 
如 图 所 示 ， 改 装 电流 表 需 


外 压 表 ， 设 计 电 路 图 


1- 0.1 


阻 为 R = 900 要 改装 3V 上 


阻 的 阻 值 为 三 


15-3 
国 3, 23, 9 分 ) 一 课外 实验 小 组 用 如 图 所 示 的 电路 测 
电压 表 . Si 为 单刀 开关 ，$， 位 单刀 双 掷 


(2018 全 


中 咒 为 标准 定 值 电阻 〈 届 =20.0 Q );， 9Y 可 视 为 到 
电源 ， 玫 为 滑动 变阻器 . 采 月 


开关 ， 为 


1 1x10-3 


《1) 按照 实验 原理 线路 图 


_ oa 01x900 了 


里 


想 旧 


如 下 步骤 完成 实验 ; 


风 
Ca)， 将 图 (b) 中 实物 连 线 
洲 ? 


图 (b) 


《2) 将 滑动 变阻器 滑动 端 置 于 适当 位 置 ， 闭 合 S; 
(3) 将 开关 S$ 掷 于 1 端 ， 改 变 滑动 变阻器 动 端的 位 置 ， 记 下 此 时 电压 表 2Y 的 示 数 不; 


后 将 S; 搓 于 2 端 ， 记 下 此 时 电压 表 2V 的 示 数 已; 


NS 


(4 
(5) 重复 步骤 〈3)， 


待 测 电阻 阻 值 的 表达 式 Pr= 


得 到 如 下 数据 : 


量 某 待 测 电阻 尺 的 阻 值 ， 锋 
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阻 值 比较 


， 所 以 选 


《用 万 、 丰 、 肥 表示 ) 


2 


(6) 利用 上 述 5 次 测量 所 得 避 的 平均 值 ， 求 得 E 89. 《保留 1 位 小 数 ) 
【解析 】 开 关 $: 掷 于 1 端 ， 由 欧姆 定律 可 得 通过 及 的 电流 天 丰 / 局 ， 将 开关 S: 掷 于 2 端 ， 


羽 和 及 串联 电路 电压 为 到 ， 及 两 端 电压 为 锋 C-A， 由 欧姆 定律 可 得 待 测 电阻 阻 值 及 


ZU La2 2 1 
ZE 0 1F 0-D) 馈 5 次 测量 所 得 “+ 的 平均 值 ,5 (3. 44+3. 43+3. 39+3. 40+3. 39) 
名 
U2 区 
万 小 
=3.41， 代 入 Rs (1-1) 克 = (3.41-1) X20.08Q=48.29. 
TS- 
5 
商 ” 
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《2018 江苏 ，10, 8 分 ) 一 同学 测量 某 干 电池 的 电动 势 和 内 阻 . 


《1) 如 图 所 示 是 该 同学 正 准备 接 入 最 后 一 根 导 线 〈 图 中 虚线 所 示 ) 时 的 实验 电路 .请 指 | 


图 中 在 器 材 操 作 上 存在 的 两 个 不 妥 之 处 


待 测 干 电池 开头 


(2) 实验 测 得 的 电 阴 稍 阻 值 ?和 电流 表示 数 7 以 及 计算 的 了 数据 见 下 


根据 表 中 数据 ， 在 答 古 卡 的 方 格 纸 上 作出 及 -了 关系 图 人 本 
干电池 的 电动 势 为 V， 内 阳 为 o 
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加 


和 


而 


像 可 计算 出 


下 


(3) 为 了 得 到 更 准确 的 测量 结果 ， 在 测 出 上 述 数据 后 ， 该 同学 将 一 只 量程 为 100 my 的 电 
压 表 并 联 在 电流 表 的 两 端 。 调 节 电阻 箱 ， 当 电流 表 的 示 数 为 0. 33 A 时 ， 电 压 表 的 指针 位 置 
如 图 所 示 ， 则 该 干电池 的 电动 势 应 为 V; 内 隔 应 为 9. 

【解析 】(1) 连接 电路 时 电源 应 与 电路 断 开 ， 所 以 开关 要 断 开 ， 另 一 错误 是 电阻 箱 接 入 电 
路 的 电阻 是 零 ， 这 样 容易 烧 坏 电流 表 和 电源 - 

(2) 将 数据 描 点 连 线 ， 做 出 一 条 倾 僚 的 直线 . 根据 闭合 电路 欧姆 定律 大 7(A+D 得 


有 = 下 二， 所 以 图 线 的 针 率 表示 电源 电动 势 1. 37Y， 夫 下 绝 对 值 表 


1=0.4X3.08=l.208:; 用 电压 表 与 电流 表 并 联 ， 可 测 得 电流 表 的 内 阻 


UVU1 66.0x10” 


,= -_Q = 0.208 ， 考 虑 电表 内 阻 对 实验 的 影响 ， 则 访 7CPHA+D) ， 得 
17， 33x10 


薪 


电动 势 的 准确 值 为 1. 37V， 图 线 的 截 


有 = 巨 了 一 (R 二 门 ， 所 以 图 线 的 全 率 仍 表示 电动 执 ， 


距 表 示 〈Rt+z)， 所 以 内 阻 精确 值 为 一 〈1. 20-0.20) Q=1.009. 


加 
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